

重庆大学网络教育学院
学生毕业设计（论文）任务书

批次、层次、专业_                              
校外学习中心                                   
学生姓名_       ___  学号          
1、 设计（论文）题目            西南某二级公路Z1标段设计                                 
二、毕业设计（论文）工作自   年   月   日起至   年   月   日止
三、毕业设计（论文）内容要求： 通过该公路设计进一步提高和训练学生的理论分析、道路设计、文献检索等方面的能力，使学生全面了解本专业的工程设计过程，基本掌握公路的设计方法，熟悉有关规范、手册和工具书的查阅与使用方法。 
（一）、设计资料
[bookmark: _GoBack]本次设计是平原微丘区二级公路方案设计。通过调查研究和分析讨论，进行道路平面线型、纵断面、横断面设计计算和路基、路面结构设计，路基挡土墙设计及稳定性分析，并绘制工程设计图。
（二）、主要技术标准和设计规范
1. 主要技术标准
（1）本项目为平原微丘区二级公路。
2、设计规范
《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）
《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）
《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）
《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）
（三）、毕业设计内容
1. 文字部分  主要描述一下道路所在地的地形、地貌、气候和交通情况。
2. 平面设计 
根据交通量确定道路等级，然后在1:2000地形图上确定由A点至B点的路线，并进行平面设计。最后对所定路线进行方案比选，从中选择最佳方案。
A、技术标准的选用：根据设计车速，查出规范值并选用适当的值。
平面设计技术指标
	设计指标
	规范值
	采用值
	设计指标
	规范值
	采用值

	设计车速（km/h)
	
	
	最小平曲线半径一般值(m)
	
	

	不设超高的最小半径(m)
	
	
	平曲线最小长度(m)
	
	

	缓和曲线最小长度(m)
	
	
	最大横坡坡度(%)
	
	


B、平曲线要素计算（参考公式如下）：

·切线长 

·曲线外距

·曲线圆弧长度


C、缓和曲线要素计算（式中为车速，为圆曲线半径）：

·缓和曲线长度

·

· （L取值必须大于三个当中的最大值，并小于最小缓和曲线长度）

·圆曲线内移值

·切线总长


·外矢距

·曲线总长
D、里程计算：
本设计里程桩号从道路起点到终点每20米一个编排，在20米内有特征点的加插一个桩号，重点是根据上述公式对五个曲线特征点的里程桩号进行计算。
E、逐桩坐标的计算：
根据十字坐标推算，详见地形图（地形图上的道路线型只做参考用，可以自己根据两个控制点进行选型）。
3. 纵断面设计
A、技术标准的选用：根据设计车速，查出规范值并选用适当的值。
B、竖曲线要素计算（参考公式如下）

·曲线长度计算式

·切线长度计算

·外距计算式
纵断设计技术指标
	设计指标
	规范值
	采用值
	设计指标
	规范值
	采用值

	设计车速（km/h)
	
	
	合成坡度(%)
	
	

	最大纵坡（％）
	
	
	竖曲线一般最小半径值(m)
	
	

	坡段最小长度(m)
	
	
	
	
	



·纵距(x为竖曲线上任意一点距起点或终点的水平距离)
C、竖曲线各桩高程的计算（表格如下）
竖曲线计算表
	桩号
	坡段高程(m)
	标高修正y=x*x/2R(m)
	竖曲线高程(m)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. 横断面设计
A、技术指标：路基宽度为10.0m（0.5m土路肩+1m硬路肩+3.5m行车道+3.5m行车道+1m硬路肩+0.5m土路肩），路槽深0.6m，路拱横坡为1.5﹪，路肩横坡为1.5﹪。
 B、路拱：采用修正的三次抛物线公式计算



—距中心的横向距离(m)

—相应点的竖向距离(m)

—横坡
B—行车道宽度(m)


—路拱高度，
C、在地形图上用尺子在中桩所在位置的横断面方向上，向中线两侧量取平距和内插地面高程，绘出中桩所在位置地面线，然后进行横断面设计。
D、根据路基设计表内容，绘出路基横断面，超高在横断面图上应相应绘出。
E、计算各横断面填挖面积，将其填入路基土石方数量计算表。
F、横断面高程表

[image: ]
·图中1、2、3、4、5分别表示横断面上所取的5个特征点。
·对于地势变化较大的断面则每个5米加插一个点。
横断面高程表
	桩号
	1
	2
	3
	4
	5
	设计高程

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



（四）参考文献
1 裴玉龙. 公路勘测设计. 哈尔滨：黑龙江科学技术出版社，1997
2 金仲秋. 公路设计技术. 人民交通出版社，2007
3 陈胜营. 公路设计指南. 人民交通出版社，2000
4 张维全. 《道路勘测设计》毕业设计指导. 人民交通出版社，2006
5 邓学钧编著．路基路面工程．北京：人民交通出版社，2001
6 许金良. 道路勘测设计
7 交通部公路局编著．公路工程技术标准．北京：人民交通出版社，1995
8 交通部第一公路勘察设计院编著. 公路路线设计规范．北京：人民交通出版社， 1994
9 中交第二公路勘察设计研究院编著. 公路路基设计规范 . 北京：人民交通出版社 2004 
10 交通部公路工程定额站编著．公路基本建设工程概算、预算编制办法．北京：书目文献出版社，1996
11 中华人民共和国交通部编著．公路工程概算定额．北京：人民交通出版社，1995
12 中华人民共和国交通部编著．公路工程预算定额．北京：人民交通出版社，1995
13 中华人民共和国交通部编著．基价表．北京：人民交通出版社，1996
14 孙家驷．道路设计资料集1（基本资料） .北京：人民交通出版社，2001
15 孙家驷．道路设计资料集2（路线测设） .北京：人民交通出版社，2001
16 孙家驷．道路设计资料集3（路基设计） .北京：人民交通出版社，2001
17 孙家驷．道路设计资料集4（路面设计） .北京：人民交通出版社，2001
18 吴夯 张颖． （道路勘测设计）CARD/1应用教程 . 兰州大学出版社 .2000
（五）、格式要求
1、图 纸
图纸一律使用A2（420mm×594mm），格式如下：（dwg格式已提供下载，请至学院首页下载专区—毕业设计栏下载使用）

[image: ]

	图别
	图表名（图纸内容）
	规格
	比例
	要求

	设计
	设计总说明
	A2
	
	AutoCAD制图

	设计
	地形图
	A2
	1:500
	AutoCAD制图

	设计
	平面设计图
	A2
	1:500
	AutoCAD制图

	设计
	纵断面设计图
	A2
	横向1:500
纵向1:200
	AutoCAD制图

	设计
	横断面设计图
	A2
	1:150
	AutoCAD制图

	设计
	土石方统计和逐桩坐标表
	A2
	
	AutoCAD制图



2、计 算 书
计算书采用A4打印纸
上边距：2.5cm
下边距：2.5cm
左边距：3.0cm
右边据：2.5cm
行距：1.5倍
正文字体使用小四号字，宋体，一级标题使用四号字体，黑体，加粗；二级标题使用小四号字体，黑体，加粗；三级标题使用小四号字体，宋体，加粗。
序号：毕业设计（论文）各章节序号采用阿拉伯数字编码，格式为：
1…
1.1…
1.1.1…（最多不超过3层）
页码：阿拉伯数字进行编号，位于每页页底中部。
3、公 式
用word中“公式编辑器”或“MathType 5.0 Equation”软件完成，大小为12pt（可以进行适当调整），位置居中


指 导 教 师      
下 发 日 期      
附录：毕业设计各阶段内容明细表
	内容
	进度计划
	备注

	
	2#图纸
	Word文档

	第一阶段
	平面设计
	方案比选、平曲线要素计算、缓和曲线要素计算、里程计算和逐桩坐标计算
	平面设计图 地形图

	第二阶段
	纵断面设计
	竖曲线要素计算和竖曲线高程计算
	总断面设计图

	第三阶段
	横断面设计
	路拱计算，土石方计算
	横断面设计图 、设计总说明、土石方统计和逐桩坐标表


备注：所有图纸可以选择autoCAD绘图或手工绘图，建议尽量使用autoCAD绘图，以方便上传至毕业设计平台。
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